FOLHA AO

NOTAS GERAIS

1. O MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO-B DA NTO1 £ PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO:
TODOS 0S EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO DEVERAO POSSUIR CERTIFICACAO EMITIDA PELO INMETRO E DE ACORDO COM
ABNT;

3. NAIMPLANTACAO DE FITAS, FAIXAS ANTIDERRAPANTES OU SIMILARES EM ESCADAS, A DISTANCIA DEVERA SER, PREFERENCIALMENTE, DE 3CM (TRES
CENTIMETROS) A 4CM (QUATRO CENTIMETROS) CONTADOS A PARTIR DA ARESTA DO DEGRAU; E, EM RAMPAS, DE 10CM (DEZ CENTIMETROS) A
15CM (QUINZE CENTIMETROS).

SAIDA DE EMERGENCIA/ROTA DE FUGA (NBR 9077/NT 05 - CBMCE/IT 11 - SP)

1. TODOS OS PAVIMENTOS DEVERAOQ SER SINALIZADOS COM INDICAGAO CLARA DO SENTIDO DE SAIDA, CONTENDO AS PALAVRAS, SAIDA, ESCAPE OU
SEM SAIDA E UMA SETA INDICANDO O SENTIDO;

2. 0 CORRIMAQ DA ESCADA ENCLAUSURADA DEVERA ESTAR PRESENTE DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA COM DIAMETRO MAXIMO 6cm, DISTANDO DA
PAREDE 4cm E ALTURA ENTRE 80cm E 92cm DO PISO PRONTO;

3. NAO SAO ACEITAVEIS, EM SAIDAS DE EMERGENCIA, CORRIMAQS CONSTITUIDOS POR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS, TABUAS LARGAS E OUTROS.

4. AS PORTAS CORTA FOGO DO PAVIMENTO DE DESCARGA OU DA LAJE DE SEGURANCA ASSIM COMO AS PORTAS DE AMBIENTES DE USO COMUM
(SALOES DE FESTA, ETC.) DEVERAO ABRIR NO SENTIDO DA FUGA;

5. NASROTAS DE FUGA NAO SE ADMITE PORTAS DE ENROLAR OU DE CORRER, EXCETO QUANDO ESTA FOR UTILIZADA SOMENTE COMO PORTA DE
SEGURANGA DA EDIFICAGAO, DEVENDO PERMANECER ABERTA DURANTE TODO O TRANSCORRER DOS EVENTOS, DESDE QUE HAJA COMPROMISSO
DO RESPONSAVEL PELO USO, ATRAVES DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGENCIA.

6. VEDADA A UTILIZAGAO DE PEGAS PLASTICAS EM FECHADURAS, ESPELHOS, MAGANETAS, DOBRADIGAS E OUTROS, NAS PORTAS DE ROTAS DE SAIDAS,
ENTRADAS EM UNIDADES AUTONOMAS E SALAS C/ CAPACIDADE ACIMA DE 50 PESSOAS.

7. ACOLOCAGAO DE FECHADURAS NAS PORTAS DE ACESSO E DESCARGAS E PERMITIDA, DESDE QUE SEJA POSSIVEL A ABERTURA PELO LADO INTERNO,
SEM NECESSIDADE DE CHAVE, ADMITINDO-SE QUE A ABERTURA PELO LADO EXTERNO SEJA FEITA APENAS POR MEIO DE CHAVE, DISPENSANDO-SE
MACANETAS, ETC.

8. 0S PONTOS DE ANCORAGEM (GUIAS DE SALVAMENTO), LOCALIZADOS NA COBERTA, DEVERAO SER SINALIZADOS EM SUA BASE COM UM CIRCULO
EM COR VERMELHA, COM DIAMETRO DE 0,40 M, CONTENDO NO CENTRO A INSCRIGAO "SALVAMENTOQ", SENDO EM LETRAS COM TRAGO DE 0,01 M
£ 0,05 M DE ALTURA.

9. AS PORTAS AUTOMATIZADAS NAS ROTAS DE FUGA DEVEM SER CONSTITU/DAS DE MATERIAIS NAO INTRANSPONIVEIS EM CASO DE PANICO (EX:
VIDRO TEMPERADO, TELAS E ETC.) E DOTADAS DE SISTEMA ANTIPANICO, QUE ABRA A PORTA EM CASO DE CORTE DA ENERGIA ELETRICA, ATRAVES
DE UMA UNIDADE DE BATERIA COM SUPERVISAO AUTOMATICA. ALEM DISSO, ESSAS PORTAS DEVEM FICAR SOB SUPERVISAO DE UM BRIGADISTA.

COMPARTIMENTACAO

- QUANTO AQS ELEMENTOS DE PROTEGCAO DE ABERTURAS

0S ELEMENTOS DE PROTEGAO DAS ABERTURAS EXISTENTES NAS BARREIRAS CORTA-FOGO DE COMPARTIMENTAGAQ, COMO PORTAS OU VEDADORES
CORTA-FOGO, DAMPERS E DEMAIS ELEMENTOS DE SELAGEM OU PROTEGAO PASSIVA, PODEM APRESENTAR TRRF DE ATE 30 MINUTOS MENOS QUE O
TEMPO DE RESISTENCIA REQUERIDO PARA AS BARREIRAS DE COMPARTIMENTAGAO ONDE ENCONTRAM-SE INSERIDOS, POREM, NUNCA INFERIOR A 30
MINUTOS.

- QUANTO A PASSAGEM DE INSTALAGOES

QUAISQUER ABERTURAS NAS BARREIRAS DE COMPARTIMENTAGAO DESTINADAS A PASSAGEM DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALAGOES DE
TELECOMUNICAGOES, INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E OUTRAS QUE PERMITAM A COMUNICAGAO DIRETA ENTRE AREAS COMPARTIMENTADAS
DEVEM SER “SELADAS” DE FORMA A PROMOVER A VEDAGAQ TOTAL CORTA-FOGO E FUMAGA.

0S TUBOS PLASTICOS DE DIAMETRO INTERNO SUPERIOR A 40 MM DEVEM RECEBER PROTEGAQ ESPECIAL REPRESENTADA POR SELAGEM CAPAZ DE
FECHAR O BURACO DEIXADO PELO TUBO AO SER CONSUMIDO PELO FOGO EM UM DOS LADOS DA PAREDE.

- QUANTO AOS DUTOS DE AR CONDICIONADO

DE MANEIRA ANALOGA, CONSIDERANDO QUE UM SISTEMA DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO, INSUFLAMENTO OU EXAUSTAO TEM O POTENCIAL DE
CONDUZIR FUMAGA, GASES TOXICOS, GASES QUENTES E CHAMAS DE EXTERIOR PARA O INTERIOR DA EDIFICAGAO E AINDA ENTRE AREAS INTERNAS
DESSA, BEM COMO TEM O POTENCIAL DE FORNECER AR ALIMENTANDO A COMBUSTAO NUMA AREA SINISTRADA POR UM INCENDIO, RECOMENDA-SE
QUE O SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR EM EAS SEJA PROJETADO, OPERADO E MANTIDO OBSERVANDO OS REQUISITOS DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO DISPOSTOS NA ABNT NBR 7.256, DE FORMA A MINIMIZAR O RISCO DE INCENDIO.

COMPARTIMENTAGAQ VERTICAL (NT 13 - CBMCE/IT 09 - SP)

1. QUAISQUER ABERTURAS EXISTENTES NOS ENTREPISOS DESTINADAS A PASSAGEM DE INSTALACAO ELETRICA, HIDROSSANITARIAS, TELEFONICAS E
OUTRAS, QUE PERMITAM A COMUNICAGAOQ DIRETA ENTRE OS PAVIMENTOS DE UM EDIFICIO, DEVEM SER SELADAS DE FORMA A PROMOVER A
VEDAGAO TOTAL CORTA-FOGO;

2. AS PRUMADAS TOTALMENTE ENCLAUSURADAS POR ONDE PASSAM AS INSTALAGOES DE SERVICO, COMO INSTALAGOES ELETRICAS,
HIDROSSANITARIAS, TELEFONICAS E OUTRAS, NAO NECESSITAM SER SELADAS DESDE QUE AS PAREDES SEJAM CORTA-FOGO ( E AS DERIVAGOES DAS
INSTALACOES QUE AS TRANSPASSAM SEJAM DEVIDAMENTE SELADAS;

3. 0SPOGOS DESTINADOS A ELEVADORES DEVEM SER CONSTITUIDOS POR PAREDES DE COMPARTIMENTAGAO DEVIDAMENTE CONSOLIDADAS AOS
ENTREPISOS;

4. AS PORTAS DE ANDARES DOS FLEVADORES DEVEM SER CLASSIFICADAS COMO PARA-CHAMAS, COM RESISTENCIA AO FOGO DE 30 MINUTOS;

5. ASPORTAS DE ANDARES DOS ELEVADORES NAQ DEVEM PERMANECER ABERTAS EM RAZAO DA PRESENGA DA CABINE NEM ABRIR EM RAZAO DO
DANO PROVOCADO PELO CALOR AOS CONTATOS ELETRICOS QUE COMANDAM SUA ABERTURA;

6. ASPORTAS DF ANDAR DE ELEVADORES DEVEM SER ENSAIADAS PARA A CARACTERIZAGAO DA RESISTENCIA AO FOGO SEGUINDO-SE OS
PROCEDIMENTOS DA NBR 6479.

COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL

TEMPO REQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO (TRF)

1. TRF DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS: 4 HORAS.

2. TRF DE ALVENARIAS ENTRE UNIDADES HABITACIONAIS: 2 HORAS (CONFORME NBR 15575:2013 — PARTE 4)

3. TRF DE ALVENARIAS ENTRE UNIDADE HABITACIONAL E AREA COMUM: 2 HORAS (CONFORME NBR 15575:2013 — PARTE 4)
4. TRF DO RESERVATORIO DA RTI: 2 HORAS

DURANTE A IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE COMPARTIMENTAGAO, RECOMENDA-SE QUE AS PARTES SUPERIORES E NAO VISIVEIS DAS BARREIRAS
CORTA-FOGO E FUMACA SEJAM MARCADAS (EX.: COM TINTA SPRAY VERMELHA), PARA QUE NAO SEJAM ALTERADAS NAS MANUTENCOES OU REFORMAS
E CASO SEJAM, POSSAM SER ADEQUADAMENTE REPOSTAS OU REFEITAS. TAMBEM DEVEM SER MARCADOS OS DEMAIS TIPOS DE SELAGEM CORTAFOGO
(PROTECAO PASSIVA).

NOTAS GERAIS - SISTEMA DE HIDRANTES

NOTAS SISTEMA DE GAS MULTICAMADA

A ANOTAS;AO DE RESPONSABILIDADE TECNIC_A (RRT OU ART) DEVE CONSTAR O USO DE TUBULAGAO MULTICAMADA COM SEGUINTE
DESCRICAO DA ATIVIDADE: "AS INSTALACOES DE GAS PODERAO SER EXECUTADAS COM TUBULACAO MULTICAMADA,
DEVENDO OBEDECER NA INTEGRA O PARECER 03/2016 CBM-CE."

1. TODA A TUBULAGAO DE GAS DEVE DISTAR NO MINIMO 3,00m DAS INSTALAGCOES DE SPDA;

2. 0 ABRIGO (CASA DE GAS) DEVE PERMANECER LIMPO E NAO PODE SER UTILIZADO COMO DEPOSITO OU OUTRO FIM QUE NAO
AQUELE A QUE SE DESTINA;

3. AS TUBULACOES NAO PODERAQ PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITEM A TENSOES INERENTES A ESTRUTURA DA EDIFICACAQ;

4. AS TUBULACOES DEVERAO SER EMBUTIDAS, ATENTANDO PARA NAO DEIXAR VAZIOS OU BOLSAS NO INTERIOR DAS ALVENARIAS
OU CONCRETO;

5. MATERIAL DA TUBULACAO: ALPEX GAS TIGRE MULTICAMADA COM ACOPLAMENTO MECANICO. (MANUAL COM ESPECIFICACOES
TECNICAS DO MATERIAL EM ANEXO NO MEMORIAL DESCRITIVO). ESSA TUBULAGAO DEVE SEGUIR MONTAGEM DE ACORDO COM
PARECER TECNICO 003/2016 ATRAVES DE PROCESSO MECANICO EM SUA MONTAGEM.

6. DA NT 07 CBM-CE (2008), ITENS:

- 4.4.2 A INSTALACAO DE GAS COLETIVA DEVE SER PROVIDA DE CAIXA COM VALVULA REDUTORA DE 2° ESTAGIO E REGISTRO DE

CORTE, DESTINADA AO USO INDIVIDUAL DE CADA UNIDADE E LOCALIZADA FORA DA MESMA, NO PAVIMENTO DA UNIDADE A QUE

ATENDE.

-4.6.2.1 A CENTRAL DE GLP DEVE SER LOCADA NO PAVIMENTO TERREO DA EDIFICACAO E DISTAR 1M DOS LIMITES LATERAIS E

FUNDOS DA PROPRIEDADE.

- 4.3.8 A INSTALACAO DE CENTRAL DE GLP (RECIPIENTES TRANSPORJ'AVEIS ou ESTACIONARIOS) E VEDADA SOBRE FORROS E
TERRACOS DE COBERTURAS, SENDO OBRIGATORIA A SUA INSTALACAO FORA DA PROJECAO DA EDIFICACAO.

- 4.3.5.3 NO CASO DE DUAS OU MAIS CENTRAIS DE GLP EM UMA EDIFICAGAO, ESTAS DEVEM DISTAR ENTRE SI EM NO MINIMO 7,5M.
- 4.3.5.2 0 NUMERO MAXIMO DE RECIPIENTES PERMITIDOS NA CENTRAL DE GLP E DE 6 (SEIS) P 190.

- 4.5.9 AS NORMAS DE SEGURANGA ACIMA CITADAS REFEREM-SE AO CORRETO POSICIONAMENTO, DESLIGAMENTO, TRAVAMENTO E
ATERRAMENTO DO VEICULO TRANSPORTADOR, BEM COMO DO ACIONAMENTO DAS LUZES DE ALERTA, SINALIZACAO POR MEIO DE

CONES E PLACAS DE ADVERTENCIAS "PERIGO — PROIBIDO FUMAR", E PREVENCAO POR EXTINTORES, DENTRE OUTROS
PROCEDIMENTOS QUE SE FACAM NECESSARIOS.

NOTAS HIDRANTE URBANO

e O HIDRANTE URBANO E DISPOSITIVO DE USO EXCLUSIVO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA ABASTECIMENTO DE VIATURAS EM
OPERACOES DE EXTINGAO DE INCENDIO, SENDO, PORTANTO, EXIGIDO NOS SEGUINTES CASOS:

A) EDIFICAGOES QUE POSSUAM MAIS DE TRINTA UNIDADES DE CASAS, APARTAMENTOS, LEITOS, CELAS, SALAS COMERCIAIS, SALAS

DE AULAS E SIMILARES, DEPENDENDO DA DESTINAGAO DA MESMA, INCLUINDOSE AS VILAS E CONDOMINIOS RESIDENCIAIS,

COMERCIAIS;

B) EDIFICACOES INDUSTRIAIS;

C) EDIFICACOES ACIMA DE 3.000M2 DE AREA CONSTRUIDA, PARA MUNICIPIOS QUE POSSUAM ATE 100.000 HABITANTES;

D) EDIFICAGOES ACIMA DE 4.500M2 DE AREA CONSTRUIDA, PARA MUNICIPIOS QUE POSSUAM ATE 200.000 HABITANTES;

E) EDIFICACOES ACIMA DE 6.000M2 DE AREA CONSTRUIDA, PARA MUNICIPIOS QUE POSSUAM ACIMA DE 200.000 HABITANTES.

o PODERA SER DISPENSADA A INS'I:ALACAOIDO HIDRANTE URBANO CASO JA EXISTA UMA OUTRA UNIDADE, PERTENCENTE A |
OUTRA EDIFICACAO, NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 600M DA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICACAO QUE SE DESEJA DISPENSA-LO.

o PARA EFETIVAGCAO DO CONSIDERADO NO ITEM ANTERIOR, NA OCASIAO DA OBTENGAO DO CERTIFICADO DE APROVACAO DO
PROJETO (CAPSIP) DEVERA SER APRESENTADO DOCUMENTADO COMPROBATORIO DA EXISTENCIA (PLANTA DE LOCACAO E
SITUACAO) E FUNCIONAMENTO DO HIDRANTE URBANO, EMITIDO PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO, O QUE DEVERA SER
CONFIRMADO “ IV LOCC” PARA OBTENGAO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE.

1. PRUMADAS VERTICAIS DEVEM POSSUIR SUPORTES SUFICIENTES PARA QUE O PESO DA TUBULAGAQ NAO SEJA SUPORTADO PELAS
CONEXQES A FIM DE EVITAR TENSIONAMENTO NESSES PONTOS;

2. ATUBULAGAO DEVE SER FIXADA NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EDIFICACAO ATRAVES DE SUPORTES METALICOS, CONFORME A
NBR 10897. PARA A REDE DE HIRANTES, OS SUPORTES DEVERAO SER RIGIDOS E ESPACADOS EM NO MAXIMO 4M, DE MODO QUE CADA
PONTO DE FIXACAO RESISTA A CINCO VEZES A MASSA DO TUBO CHEIO DE AGUA MAIS 100 KG. PARA A REDE DE SPRINKLERS, DEVERA
SER SEGUIDO CONFORME TABELAS DE DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE SUPORTES CONTIDAS EM PROJETO OU NBR 10897, O QUE FOR
MAIS RESTRITIVO.

3. AS BOMBAS DO SISTEMA DE INSTALACOES DE HIDRANTES, DEVERAO SER INTERLIGADAS AO BARRAMENTO PRINCIPAL DO QDC
ALIMENTADO PELO GRUPO GERADOR POR CABO SINTENAX ANTIFLAN EMBUTIDO EM ELETRODUTO DE ALUMINIO OU CABO AFUMEX
QUANDO EM ELETROCALHA, E O DISJUNTOR COM ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO E AVISO PARA NAO SER DESLIGADO;

4. QUANDO HOUVER GERADOR:

-0 DESLIGAMENTO DA BOMBA PRINCIPAL DEVE OCORRER SOMENTE POR MEIO MANUAL NO PROPRIO PAINEL DE COMANDO,
LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS.
-O PONTO DE ACIONAMENTO MANUAL DAS BOMBAS PRINCIPAIS DEVE ESTAR AO LADO DA CENTRAL DE ALARME.

5. A AUTOMATIZAGCAO DA BOMBA PRINCIPAL OU DE REFORCO DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE, APOS A PARTIDA DO MOTOR,

SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO SEU PROPRIO PAINEL DE COMANDO LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS E NO PONTO
DE ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO INSTALADO EM LOCAL SEGURO DA EDIFICACAO E QUE PERMITA FACIL ACESSO;

6. A ALIMENTAGAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O
DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PREJUIZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO;

7. AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTACAO DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVEM SER SINALIZADAS COM A INSCRICAO “ALIMENTACAO DA

BOMBA DE INCENDIO — NAQ DESLIGUE”.

8. QUANDO O ABASTECIMENTO E FEITO POR BOMBA DE INCENDIO, DEVE POSSUIR PELO MENOS UMA BOMBA ELETRICA DEVENDO SER

UTILIZADA PARA ESTE FIM.

9. ASBOMBAS DE INCENDIO DOS SISTEMAS DE HIDRANTES DEVEM DISPOR, OBRIGATORIAMENTE, DE DISPOSITIVOS PARA ACIONAMENTO

AUTOMATICO DA BOMBA.
10. DEVE SER PREVISTO PELO MENOS UM PONTO DE DESLIGAMENTO MANUAL PARA AS BOMBAS, INSTALADO NA CASA DE BOMBAS;
11. A AUTOMATIZACAO DA BOMBA PRINCIPAL OU DE REFORCO DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE, APOS A PARTIDA DO MOTOR,
SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO SEU PROPRIO PAINEL DE COMANDO LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS .

NOTAS S.P.D.A

0 PROJETO, A EXECUGAO, A INSTALAGAO, A MANUTENCAO DO SISTEMA DE PROTEGAQ CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA) DESTA EDIFICAGAO, BEM
COMO A SEGURANGA DE PESSOAS E INSTALAGOES NO SEU ASPECTO FISICO DENTRO DO VOLUME PROTEGIDO, DEVERAO ATENDER AS CONDIGOES
ESTABELECIDAS NAS NORMAS BRASILFIRAS VALIDAS E ATINENTES AO ASSUNTO, COM ESPECIAL E PARTICULAR ATENGAQ PARA O DISPOSTO NA NBR 5419
VIGENTE.

1. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS, ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO
PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2. NO CASO DA COLOCAGAO DE ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAGAO DE
MASTROS CAPTORES TIPO FRANKLIN PROXIMOS A ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

3. UTILIZAR TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm), FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJOES DE GAS, INTERLIGADA AS TUBULAGOES E AOS PORTOES
METALICOS. APOS FQUALIZADAS ENTRE S, ESSAS ESTRUTURAS DEVEM SER INERLIGADAS ATRAVES DE CABO DE COBRE NU 50mm? A MALHA DE
ATERRAMENTO DO P.D.A.

4. PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAO, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA
ATRAVES DE MICRO-OHMIMETRO, CONFORME NBR-5419/15.

5. O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR
EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO P.D.A.

6. PARA CADA DESCIDA SERA INSTALADA UMA CAIXA DE VISITA PARA CONEXAO DE MEDIGAQ;

7. 0S CONDUTORES DE DESCIDA NAO NATURAIS DEVEM SER INTERLIGADOS POR MEIO DE CONDUTORES HORIZONTAIS, FORMANDO ANEIS. O PRIMEIRO
DEVE SER O ANEL DE ATERRAMENTO E OS OUTROS A CADA 20 M DE ALTURA.

8. ARESISTENCIA DA MALHA DE TERRA DEVERA SER A MENOR POSSIVEL, NAO DEVENDO PASSAR DE 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
9. NOS LOCAIS ONDE NAO HOUVER VIGAS DE BORDO, EMBUTIR O ANEL INTERMEDIARIO NA LAJE;

10. OS CABOS NAO PODERAO SER DOBRADOS FORMANDO ARESTAS OU CANTOS, DEVERAO SER FEITAS CURVAS DE RAIO LONGO;

11. OS CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO EXTERNA DEVERAO SER ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 500MM;

12. PROJETO DEVE SER FEITO CONFORME A NORMA NBR-5419/2015;

13. AS ESTRUTURAS METALICAS QUE ESTIVER A MENQOS DE 0,5M DE DISTANCIA DAS DESCIDAS DEVERAQ SER INTERLIGADAS AS DESCIDAS, EQUALIZANDO
OS POTENCIAIS E EVITANDO CENTELHAMENTO PERIGOSO.

NOTAS SISTEMA DE GAS GLP

1. TODA A TUBULAGAO DE GAS DEVE DISTAR NO MINIMO 3,00M DAS INSTALAGCOES DE SPDA;

2. O ABRIGO (CASA DE GAS) DEVE PERMANECER LIMPO E NAO PODE SER UTILIZADO COMO DEPOSITO OU OUTRO FIM QUE NAO
AQUELE A QUE SE DESTINA;

3. AS TUBULAGCOES NAO PODERAQ PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITEM A TENSOES INERENTES A ESTRUTURA DA EDIFICAGAOQ;

4. AS TUBULAGOES DEVERAO SER EMBUTIDAS, ATENTANDO PARA NAO DEIXAR VAZIOS OU BOLSAS NO INTERIOR DAS ALVENARIAS
OU CONCRETO;

5. DA NT 07 CBM-CE (2008), ITENS: i i

- 4.4.2 A INSTALACAO DE GAS COLETIVA DEVE SER PROVIDA DE CAIXA COM VALVULA REDUTORA DE 2° ESTAGIO E REGISTRO DE
CORTE, DESTINADA AO USO INDIVIDUAL DE CADA UNIDADE E LOCALIZADA FORA DA MESMA, NO PAVIMENTO DA UNIDADE A QUE
ATENDE OU NO TERREO DA EDIFICAGAO.

- 4.6.2.1 A CENTRAL DE GLP DEVE SER LOCADA NO PAVIMENTO TERREO DA EDIFICAGAO E DISTAR 1M DOS LIMITES LATERAIS E
FUNDOS DA PROPRIEDADE.

- 4,3.8 A INSTALACAO DE CENTRAL DE GLP (RECIPIENTES TRANSPOR:I'AVEIS ou ESTACIONARIOS) E VEDADA SOBRE FORROS E
TERRACOS DE COBERTURAS, SENDO OBRIGATORIA A SUA INSTALACAO FORA DA PROJECAO DA EDIFICACAO.

- 4.3.5.3 NO CASO DE DUAS OU MAIS CENTRAIS DE GLP EM UMA EDIFICAGAOQ, ESTAS DEVEM DISTAR ENTRE SI EM NO MINIMO 7,5M.
- 4.3.5.2 0 NUMERO MAXIMO DE RECIPIENTES PERMITIDOS NA CENTRAL DE GLP E DE 6 (SEIS) P 190.

- 4.5.9 AS NORMAS DE SEGURANCA ACIMA CITADAS REFEREM-SE AO CORRETO POSICIONAMENTO, DESLIGAMENTO, TRAVAMENTO E
ATERRAMENTO DO VEICULO TRANSPORTADOR, BEM COMO DO ACIONAMENTO DAS LUZES DE ALERTA, SINALIZAGCAO POR MEIO DE
CONES E PLACAS DE ADVERTENCIAS “PERIGO — PROIBIDO FUMAR”, E PREVENCAO POR EXTINTORES, DENTRE OUTROS
PROCEDIMENTOS QUE SE FACAM NECESSARIOS.

1 - LOCALIZAGAO, INSTALACAO, SEPARACAO E AGRUPAMENTO: )

1.1 — OS RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS TROCAVEIS OU ABASTECIDOS NO LOCAL (CAPACIDADE VOLUMETRICA IGUAL OU INFERIOR
A 0,5 M3) E OS RECIPIENTES ESTACIONARIOS DE GLP (CAPACIDADE VOLUMETRICA SUPERIOR A 0,5 M2) DEVEM SER SITUADOS NO
EXTERIOR DAS EDIFICACOES, EM LOCAIS VENTILADOS, OBEDECENDO AOS AFASTAMENTOS MINIMOS CONSTANTES NAS TABELAS Al,
A2, A3, A4 E A5 DO ANEXO A, EXEMPLIFICADOS NOS ANEXOS E, F, G, H E I. (NORMA TECNICA N. 28 PARTE I DO CBMGO, VIGENTE NA
DATA DA APROVAGAO).

1.2 — E PROIBIDA A SUA INSTALACAO EM LOCAIS CONFINADOS, TAIS COMO PORAO, GARAGEM SUBTERRANEA, FORRO, ETC.

2 — AFASTAMENTOS DAS TOMADAS DE ABASTECIMENTO:

2.1 - AS TOMADAS DE ABASTECIMENTO DEVEM ESTAR LOCALIZADAS DENTRO DA PROPRIEDADE (MESMO QUE NA DIVISA), NO
EXTERIOR DAS EDIFICACOES, PODENDO SER NOS PROPRIOS RECIPIENTES, NA CENTRAL OU EM UM PONTO AFASTADO DA CENTRAL,
DESDE QUE DEVIDAMENTE DEMARCADAS. AS
TOMADAS DE ABASTECIMENTO DEVEM RESPEITAR OS SEGUINTES AFASTAMENTOS MINIMOS:

A) 3,0 M DE ABERTURAS (JANELAS, PORTAS TOMADAS DE AR, ETC.) DAS EDIFICAGOES;

B) 6,0 M DE RESERVATORIOS QUE CONTENHAM FLUIDOS INFLAMAVEIS;

C) 1,5 M DE RALOS, REBAIXOS OU CANALETAS E DOS VEICULOS ABASTECEDORES;

D) 3,0 M DE MATERIAIS DE FACIL COMBUSTAO E PONTOS DE IGNIGAO.

3 — PROTEGAO DA CENTRAL .

3.1 - SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS DEVEM TER ACESSO AS CENTRAIS DE GLP.

3.2 — PARA RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS, PODE SER CONSTRUIDO ABRIGO DE MATERIAL NAO INFLAMAVEL COM OU SEM
COBERTURA E PORTAS, POREM SEMPRE DEVEM SER RESPEITADA A CONDIGAO DE VENTILACAO NATURAL DE NO MINIMO 10% DA
AREA DA PLANTA BAIXA E COM ABERTURAS INFERIORES PARA PROMOVER A CIRCULAGAO DE AR COM AREA MINIMA DE 0,03 M2
CADA.

3.3 — A CENTRAL DE GAS COM RECIPIENTES ESTACIONARIOS DE SUPERFICIE OU O LOCAL DE INSTALACAO DOS VAPORIZADORES,
SEMPRE QUE TIVER POSSIBILIDADE DE ACESSO DE PUBLICO AO LOCAL, DEVE SER PROTEGIDA ATRAVES DE CERCA DE TELA DE
ARAME OU OUTRO MATERIAL INCOMBUSTIVEL, COM NO MINIMO 1,8 M DE ALTURA, QUE NAO INTERFIRA NA VENTILAGAO,
CONTENDO NO MINIMO 2 PORTOES EM LADOS OPOSTOS OU LOCADOS NAS EXTREMIDADES DE UM MESMO LADO DA CENTRAL,
ABRINDO PARA FORA, COM NO MINIMO 1 M DE LARGURA. A CERCA DEVE POSSUIR OS AFASTAMENTOS MINIMOS INDICADOS NA
TABELA A-5 DA NT-28 PARTE I (VIGENTE NA DATA DA APROVAGAO) DO CBMGO.

3.4 — NA CENTRAL DE GLP E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A ARMAZENAGEM DE QUALQUER TIPO DE MATERIAL, BEM COMO OUTRA
UTILIZAGAO DIVERSA DA INSTALAGAO. )

4 — CLASSIFICAGAO DE AREA PARA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS
4.1 - A ILUMINACAO DA AREA DA CENTRAL DE GLP, QUANDO NECESSARIA, DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 5363, NBR 5418,
NBR 5419 E NBR 8447 VIGENTES.

5 — PROTECAO CONTRA INCENDIO
5.1 — DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES QUE 50 MM, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER
VISUALIZADOS DE QUALQUER DIREGAO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP, COM OS SEGUINTES DIZERES:- PERIGO; - INFLAMAVEL; -
NAO FUME
6 — NO MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO DO CBMGO
6.1 — A LOCALIZAGAO, O PROJETO, A EXECUCAO, A MONTAGEM, O ABASTECIMENTO E A SEGURANGA DA CENTRAL DE GAS
LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA A INSTALAGAO PREDIAL DESTA EDIFICACAO, DEVERAO ATENDER AS CONDICOES FIXADAS
NA NORMA TECNICA N. 28 (VIGENTE NA DATA DA APROVAGAO) DO CBMGO E COMPLEMENTADO PELAS NORMAS BRASILEIRAS
VALIDAS E ATINENTES AOS ASSUNTOS, COM ESPECIAL E PARTICULAR ATENGAO PARA O DISPOSTO NAS NBR - 13523, NBR — 13932 E
NBR — 14024 VIGENTES.

NOTAS GERAIS - ELEVADOR DE EMERGENCIA

ENQUANTO NAO HOUVER NORMA ESPECIFICA REFERENTE A ELEVADORES DE EMERGENCIA, ESTES DEVEM ATENDER A TODAS AS NORMAS GERAIS DE
SEGURANCA PREVISTAS NAS NBR 5410 E NBR 14712 E:

A) TER SUA CAIXA ENCLAUSURADA POR PAREDES RESISTENTES A 120 MINUTOS DE FOGO, INDEPENDENTE DOS ELEVADORES DE USO COMUM;

B) TER SUAS PORTAS METALICAS ABRINDO PARA ANTECAMARA VENTILADA NOS TERMOS DO ITEM 4.7.10 (NT-05 VIGENTE NA DATA DA APROVACAO),
PARA HALL ENCLAUSURADO E PRESSURIZADO, PARA PATAMAR DE ESCADA PRESSURIZADA OU LOCAL ANALOGO DO PONTO DE VISTA DE SEGURANCA
CONTRA FOGO E FUMACA;

C) TER CIRCUITO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA COM CHAVE PROPRIA INDEPENDENTE DA CHAVE GERAL DO EDIFICIO, POSSUINDO ESTE
CIRCUITO CHAVE REVERSIVEL NO PISO DA DESCARGA, POSSIBILITANDO QUE ELE SEJA LIGADO A UM GERADOR EXTERNO NA FALTA DE

ENERGIA ELETRICA NA REDE PUBLICA;

D) DEVE ESTAR LIGADO A UM GRUPO MOTO GERADOR (GMG) DE EMERGENCIA.

O PAINEL DE COMANDO DEVE ATENDER, AINDA, AS SEGUINTES CONDICOES:

A) ESTAR LOCALIZADO NO PAVIMENTO DA DESCARGA;

B) POSSUIR CHAVE DE COMANDO DE REVERSAO PARA PERMITIR A VOLTA DO ELEVADOR A ESTE PISO, EM CASO DE EMERGENCIA;

C) POSSUIR DISPOSITIVO DE RETORNO E BLOQUEIO DOS CARROS NO PAVIMENTO DA DESCARGA, ANULANDO AS CHAMAS EXISTENTES, DE MODO QUE AS
RESPECTIVAS PORTAS PERMANECAM ABERTAS, SEM PREJUIZO DO FECHAMENTO DO VAO DO POCO NOS DEMAIS PAVIMENTOS;

D) POSSUIR DUPLO COMANDO AUTOMATICO E MANUAL REVERSIVEL, MEDIANTE CHAMADA APROPRIADA.

NAS OCUPACOES INSTITUCIONAIS H-3, O ELEVADOR DE EMERGENCIA DEVE TER CABINE COM DIMENSOES APROPRIADAS PARA O TRANSPORTE DE MACA.
AS CAIXAS DE CORRIDA (POCO) E CASAS DE MAQUINAS DOS ELEVADORES DE EMERGENCIA DEVEM SER ENCLAUSURADAS E TOTALMENTE ISOLADAS DAS
CAIXAS DE CORRIDA E CASAS DE MAQUINAS DOS DEMAIS ELEVADORES. A CAIXA DE CORRIDA (POCO) DEVE TER ABERTURA DE VENTILACAO PERMANENTE
EM SUA PARTE SUPERIOR.

O ELEVADOR DE EMERGENCIA DEVE ATENDER A TODOS OS PAVIMENTOS DO EDIFICIO, INCLUINDO 0S LOCALIZADOS ABAIXO DO PAVIMENTO DE
DESCARGA COM ALTURA ASCENDENTE SUPERIOR A 12 M.

NOTAS GERAIS - SISTEMA DE CALDEIRAS

1 - QUANDO A CALDEIRA FOR INSTALADA EM AMBIENTE ABERTO, A “AREA DE CALDEIRAS” DEVE SATISFAZER 0S SEGUINTES REQUISITOS:
A) ESTAR AFASTADA DE, NO MINIMO 3 (TRES) METROS DE: OUTRAS INSTALACOES DO ESTABELECIMENTO; DE DEPOSITOS DE
COMBUSTIVEIS, EXCETUANDO-SE RESERVATORIOS PARA PARTIDA COM ATE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE CAPACIDADE; DO LIMITE DE
PROPRIEDADE DE TERCEIROS; DO LIMITE COM AS VIAS PUBLICAS.

B) DISPOR DE PELO MENQS 2 (DUAS) SAIDAS AMPLAS, PERMANENTEMENTE DESOBSTRUIDAS E DISPOSTAS EM DIRECOES DISTINTAS;

C) DISPOR DE ACESSO FACIL E SEGURO, NECESSARIO A OPERAGCAO E A MANUTENCAO DA CALDEIRA, SENDO QUE, PARA GUARDA-CORPOS
VAZADOS, OS VAOS DEVEM TER DIMENSOES QUE IMPECAM A QUEDA DE PESSOAS;

D) TER SISTEMA DE CAPTAGCAO E LANCAMENTO DOS GASES E MATERIAL PARTICULADO, PROVENIENTES DA COMBUSTAQ, PARA FORA DA
AREA DE OPERACAO, ATENDENDO AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES;

E) DISPOR DE ILUMINAGAO CONFORME NORMAS OFICIAIS VIGENTES;

F) TER SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA CASO OPERAR A NOITE.

2—QUANDO A CALDEIRA ESTIVER INSTALADA EM AMBIENTE CONFINADO, A “CASA DE CALDEIRAS” DEVE SATISFAZER OS SEGUINTES
REQUISITOS:

A) CONSTITUIR PREDIO SEPARADO, CONSTRUIDO DE MATERIAL RESISTENTE AO FOGO, PODENDO TER APENAS UMA PAREDE ADJACENTE A
OUTRAS INSTALACOES DO ESTABELECIMENTO, POREM COM AS OUTRAS PAREDES AFASTADAS DE, NO MINIMO 3 (TRES) METROS DE
OUTRAS INSTALACOES, DO LIMITE DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS, DO LIMITE COM AS VIAS PUBLICAS E DE DEPOSITOS DE COMBUSTIVEIS,
EXCETUANDO-SE RESERVATORIOS PARA PARTIDA COM ATE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE CAPACIDADE;

B) DISPOR DE PELO MENQS, 2 (DUAS) SAIDAS AMPLAS, PERMANENTEMENTE DESOBSTRUIDAS E DISPOSTAS EM DIRECOES DISTINTAS;

C) DISPOR DE VENTILAGAO PERMANENTE COM ENTRADAS DE AR QUE NAO POSSAM SER BLOQUEADAS;

D) DISPOR DE SENSOR PARA DETECGAO DE VAZAMENTO DE GAS QUANDO SE TRATAR DE CALDEIRA A COMBUSTIVEL GASOSO;

E) NAO SER UTILIZADA PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE;

F) DISPOR DE ACESSO FACIL E SEGURO, NECESSARIO A OPERAGCAO E A MANUTENCAO DA CALDEIRA, SENDO QUE, PARA GUARDA — CORPOS
VAZADOS, OS VAOS DEVEM TER DIMENSOES QUE IMPECAM A QUEDA DE PESSOAS;

G) TER SISTEMA DE CAPTACAO E LANCAMENTO DOS GASES E MATERIAL PARTICULADO, PROVENIENTES DA COMBUSTAO, PARA FORA DA
AREA DE OPERACAO, ATENDENDO AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES;

H) DISPOR DE ILUMINACAO CONFORME NORMAS OFICIAIS VIGENTES E TER SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA.

NOTAS S.P.D.A.

0 PROJETO, A EXECUGAO, A INSTALAGAO, A MANUTENGAO DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA) DESTA EDIFICAGAO,
BEM COMO A SEGURANGA DE PESSOAS E INSTALAGOES NO SEU ASPECTO FISICO DENTRO DO VOLUME PROTEGIDO, DEVERAQ ATENDER AS
CONDIGOES ESTABELECIDAS NAS NORMAS BRASILEIRAS VALIDAS E ATINENTES AO ASSUNTO, COM ESPECIAL E PARTICULAR ATENGAO PARA O
DISPOSTO NA NBR 5419 VIGENTE.

1. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAO ( ANTENAS, ESCADAS, ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO
PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTACAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

2. NO CASO DA COLOCAGAO DE ANTENAS, OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAGAO DE
MASTROS CAPTORES TIPO FRANKLIN PROXIMOS A ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

3. DEVERAO SER ADICIONADQS AO SISTEMA DE CAPTAGAO, TERMINAIS AEREQS COLOCADOS DE ACORDO COM A PLANTA DA COBERTA. ESSES
TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PONTOS DE IMPACTO.

4. UTILIZAR TELA BELINOX ( 30mmXZ,2mm), FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJOES DE GAS, INTERLIGADA AS TUBULAGOES E AOS PORTOES
METALICOS. APOS EQUALIZADAS ENTRE S, ESSAS ESTRUTURAS DEVEM SER INERLIGADAS ATRAVES DE CABO DE COBRE NU 50mm? A MALHA DE
ATERRAMENTO DO P.D.A.

5. PARA CERTIFICAGAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAGAQ, DEVERA SER REALIZADO TESTE DE CONTINUIDADE ELETRICA
ATRAVES DE MICRO-OHMIMETRO, CONFORME NBR-5419/15.

6. O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR
EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO P.D.A.

7. NAO E FUNGAO DO P.D.A. A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR
SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

8. PARA CADA DESCIDA SERA INSTALADA UMA CAIXA DE VISITA PARA CONEXAO DE MEDIGAO;

9. 0S CONDUTORES DE DESCIDA NAO NATURAIS DEVEM SER INTERLIGADOS POR MEIO DE CONDUTORES HORIZONTAIS, FORMANDO ANEIS. O
PRIMEIRO DEVE SER O ANEL DE ATERRAMENTO E OS OUTROS A CADA 20 M DE ALTURA;

10. A RESISTENCIA DA MALHA DE TERRA DEVERA SER A MENOR POSSIVEL, NAO DEVENDO PASSAR DE 10 OHMS EM QUALQUER EPOCA DO ANO;

11. NOS LOCAIS ONDE NAO HOUVER VIGAS DE BORDO, EMBUTIR O ANEL INTERMEDIARIO NA LAJE;

12. OS CABOS NAO PODERAO SER DOBRADOS FORMANDO ARESTAS OU CANTOS, DEVERAO SER FEITAS CURVAS DE RAIO LONGO;

13. OS CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO EXTERNA DEVERAO SER ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 500MM;

14. PROJETO CONFORME NORMA NBR-5419/2015;

15. O SISTEMA DE SPDA NAO IMPEDE A OCORRENCIA DAS DESCNARGAS ATMOSFERICAS E NAO PODE ASSEGURAR A PROTECAO ABSOLUTA DE UMA
ESTRUTURA, DE PESSOAS E BENS. ENTRETANTO, A APLICACAO DA REFERIDA NORMA REDUZ DE FORMA SIGNIFICATIVA OS RISCOS DE DANOS

DEVIDOS AS DESCARGAS ATMOSFERICAS;

16. AS ESTRUTURAS METALICAS QUE ESTIVER A MENQS DE 0,5M DE DISTANCIA DAS DESCIDAS DEVERAO SER INTERLIGADAS AS DESCIDAS,
EQUALIZANDO OS POTENCIAIS E EVITANDO CENTELHAMENTO PERIGOSO.

NOTAS SISTEMA DE GAS COBRE

1. TODA A TUBULAGAO DE GAS DEVE DISTAR NO MINIMO 3,00m DAS INSTALAGCOES DE SPDA;

2. 0 ABRIGO (CASA DE GAS) DEVE PERMANECER LIMPO E NAO PODE SER UTILIZADO COMO DEPOSITO OU OUTRO FIM QUE NAO
AQUELE A QUE SE DESTINA;

3. AS TUBULAGCOES NAO PODERAO PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITEM A TENSOES INERENTES A ESTRUTURA DA EDIFICACAQ;

4. AS TUBULACOES DEVERAO SER EMBUTIDAS, ATENTANDO PARA NAO DEIXAR VAZIOS OU BOLSAS NO INTERIOR DAS ALVENARIAS

OU CONCRETO;
5. REVESTIR A TUBULAGAO DE COBRE COM FITA DO TIPO TOROFITA CONTRA CORROSAQ NAS FIXAGOES;

6. USAR SOLDA FOSCOP E TUBULACOES EM COBRE CLASSE "A" PARA @22 E 28mm, E COBRE COM ESPESSURA MINIMA DE 0,8mm
PARA g15mm;

7. AS TUBNULACGES EMBUTIDAS NO TERREO E PRUMADAS DEVEBAO SER ENVELOPADAS EM CONCRETO, E QUANDO APARENTES
DEVERAO SER PROTEGIDAS MECANICAMENTE COM TUBULACAO DE PVC COM VENTILAGCAO NAS EXTREMIDADES;

NOTAS GERAIS - SISTEMA DE ILUMINAGAO

1. 0SBLOCOS AUTONOMOS DEVEM POSSUIR AUTONOMIA MINIMA DE 4H.

2. DEVE SER PREVISTO ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM TODAS AS CIRCULAGOES, ACESSOS, ESCADAS, ANTE-CAMARAS, AREAS DE ESCAPE E
SUBSOLOS.

3. AILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE ESTAR CONFORME A NORMA TECNICA N. 09 (VIGENTE NA DATA DA APROVAGAO) DO CBMCE,
COMPLEMENTADA PELA NBR 10898 VIGENTE.

4. ADISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGAQ DE EMERGENCIA DEVE SER DF 4 VEZES A ALTURA DE INSTALAGAQ, NAO PODENDO SER

SUPERIOR A 15 M.

5. AS LUMINARIAS DE ACLARAMENTO (OU DE AMBIENTE), QUANDO INSTALADAS A MENQS DE 2,5 M DE ALTURA, E AS LUMINARIAS DE BALIZAMENTO

(OU DE SINALIZACAO) DEVEM TER TENSAO MAXIMA DE ALIMENTAGAO DE 30 V.

6. NAIMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A TENSAO DE ALIMENTAGAO DAS LUMINARIAS, PODE SER UTILIZADO UM INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ATE 30

MA COM DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 10 A.

7. DURANTE A REALIZAGAO DE INSPEGAO DO CBMCE, PODERA SER EXIGIDO QUE OS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE

EMERGENCIA SEJAM DEVIDAMENTE CERTIFICADOS POR ORGAO COMPETENTE.
8. NAPRESENGA DE GRUPO GERADOR, A ILUMINACAO DE EMERGENCIA PODE SER COMPLEMENTADA COM LUMINARIAS LIGADAS AO GRUPO
GERADOR, NAO SENDO DISPENSADAS AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA EM ESCADAS E ANTE CAMARAS.

NOTAS GERAIS - SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

1. TODOS OS LAGOS DEVEM SER LIGADOS EM CLASSE B.

2. TODA REDE DE ELETRODUTOS DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DEVE SER DEDICADA E DEVE CONTER APENAS

CIRCUITOS ELETRICOS ELETRICOS NA TENSAO NOMINAL DE 12/24 V (CONFORME NBR 17240).

3. OS ELETRODUTOS PARA OS CIRCUITOS SERAO SEMPRE NA COR VERMELHA PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO DO SISTEMA DE
DETECCAO E ALARME.

4. NO CASO DE SISTEMAS CONVENCIONAIS CADA LACO DEVERA TER NO MAXIMO 20 EQUIPAMENTOS, INCLUINDO DETECTORES,

ACIONADORES, ISOLADORES DE LAGO, E TODO EQUIPAMENTO ACOPLADO A REDE, INCLUINDO CENTRAIS, SUBCENTRAIS, REPETIDORAS
DE CENTRAIS. NO CASO DE SISTEMAS ENDERECAVEIS, DEVE-SE UTILIZAR MODULO ISOLADOR ENTRE OS PAVIMENTOS E A CADA 20

DISPOSITIVOS E TAMBEM, A CADA 1600 M2,

5. OS DETECTORES DE FUMACA DEVERAO MANTER AFASTAMENTO MINIMO DE 1,00 METRO DE DISTANCIA DE DIFUSORES DE AR-
CONDICIONADOE DE 40 CM DE LUMINARIAS.

6. TODA REDE DE ELETRODUTOS DEVE-SE ADOTAR O SEGUINTE CRITERIO PARA DIMENSIONAMENTO:

- TRECHO COM ATE 2 CABOS: UTILIZAR ELETRODUTO DE 3/4"

- TRECHO ENTRE 3 A 4 CABOS: UTILIZAR ELETRODUTO DE 1"

- TRECHO ENTRE 5 A 7 CABOS: UTILIZAR ELETRODUTO DE 1 1/4"
- TRECHO ENTRE 8 A 10 CABOS: UTILIZAR ELETRODUTO DE 1 1/2"
- TRECHO ENTRE 11 A 15 CABOS: UTILIZAR ELETRODUTO DE 2"

PROPRIETARIO/RESPONAVEL PELO USO

FULANO ALEGRE DOS SANTOS

RESPONSAVEL TECNICO | NUMERO DE REGISTRO

PROJETISTA FELIZ DA SILVA

| CREA/CAU N2A45859-2

ASSINATURA:

N2 CE20180425996

RAZAO SOCIAL

BIG BOM PRECO

PROJETO COMBATE A INCENDIO | ENGENHEIRA

ANOTAGAO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

LOGO:

END.:| RUA DA FELICIDADE, NUMERO 1000, BAIRRO DA PAZ, CIDADE DA ALEGRIA, CEARA

CEP: | 60830110

CNPJ:| 32435991000182

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

AREA CONSTRUIDA (M2) 0,00 m? ALTURA CONSIDERADA (M) 3m
AREA DO TERRENO (M?) 0,00 m? CLASSE E OCUPAGAO 12
Mo B NUMERO DE BLOCOS 0 RISCO EM (MJ/M?) 500
| COTAS PARA ESCALONAMENTO | NUMERO DE UNIDADES 0 NIVEL DO RISCO MEDIO
| o5 | NUMERO DE PAVIMENTOS 3 NUMERO DE SUBSOLOS 0
l M ALTURA TOTAL (M) 9,00m N2 PROCESSO GESTOR (SE HOUVER)| 1234
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