FOLHA AO

TIPO DE RECIPIENTE QUANTIDADE
TIPO DE RECIPIENTE QUANTIDADE
TIPO DE RECIPIENTE QUANTIDADE
CAPACIDADE VOLUMETRICA TOTAL

POSSUI ARRUAMENTO INTERNO? | SIM NAO (ISENTO)

LARGURA DOS PORTOES DE ACESSO DA ENTRADA (M)

ALTURA DOS PORTOES DE ACESSO DA ENTRADA (M)

NOTAS:
- AREA DE MANOBRA CONFORME NT ESPECIFICA DO CBM-CE

- AVIA INTERNA DA EDIFICACAO DEVE SUPORTAR VIATURAS COM PESO DE 25.000 QUILOGRAMAS-
FORCA.

- AVIA INTERNA DEVE POSSUIR DESOBSTRUCAO EM TODA A LARGURA E COM ALTURA LIVRE MINIMA DE
4,5M.

- 0 DESNIVEL MAXIMO DA FAIXA DE ESTACIONAMENTO NAO PODERA ULTRAPASSAR O VALOR DE 5%

- AS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO DA VIATURA DEVEM POSSUIR LARGURA DE 8 METROS E
COMPRIMENTO DE 15 METROS E A DISTANCIA MAXIMA DA FAIXA DE ESTACIONAMENTO

ATE A FACE DA EDIFICACAO DEVE SER DE 8M, MEDIDAS A PARTIR DE SUA BORDA MAIS PROXIMA.

NUMERO E DISCRIMINAGCAO DOS PAVIMENTOS

SUBTERRANEO TERREO ELEVADOS TOTAL

PAVIMENTO OU SETOR | AREA CONSTRUIDA( PE DIREITO OCUPACKO LOTACAO [LARGURAS CALCULADAS (m)| LARGURAS ADOTADAS (m)
(m?) (m) (pessoas) | PORTAS | CORREDORES | PORTAS | CORREDORES

TERREO 100 m? 6 12 95

PAV 1 200 m? 2,8 D1 35

BLOCOS AUTONOMOS

AUTONOMIA (MINIMA): 4 HORAS

NIVEL DE ILUMINAMENTO (MiN){ 3 LUX PARA LOCAIS PLANOS 5 LUX PARA LOCAIS COM DESNIVEIS

DISTANCIA MAX ENTRE PONTOS |15 METROS

ALTURA DE INSTALAGAO >2,50 METROS

TENSAO DA LUMINARIA: <30 VOLTS

DIVISAO | -2 AREA CONSTRUIDA (M?)| 813 CARGA DE INCENDIO (MJ/M?) | 500
TIPO DE SISTEMA (1) ) x| 6) (4) (5)
ESGUICHO MANGUEIRA DE INCENDIO NUMERO NO HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL:
(DN) DIAMETRO (mm) | COMPRIMENTO MAXIMO (m) DE VAZAO MINIMA PRESSAO MINIMA
EXPEDICOES :
(1/min) (mca)

16 mm ou regulavel 40 mm 2 x 15 (30 metros) simples 250 10
RESERVATORIO
PO ELEVADO FONTES NATURAIS SEMI ENTERRADO

SUBTERRANEO NIiVEL DO SOLO X | OUTROS (QUAIS?):

GRUPO MOTO GERADOR

VOLUME RESERVA DE INCENDIO (M3) 1

AREA DA BASE (M?)] 1

ALTURA DARTI(M)] 1

HAVERA GRUPO MOTO GERADOR: SIM: NAO: | X

TEMPO MAX PARA ARRANQUE AUTOMATICO (S):;| 12 SEGUNDOS

CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE DIESEL (L):

DIMENSOES DA BACIA DE CONTENCAO
(LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA):

ALTURA

SOBRE O HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL (M)

-3,52

SOBRE O 22 HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL (M)

-0,52

HIDRANTE DE RECALQUE

LOCAL DA INSTALAGAO (PAVIMENTO/SETOR):

ABRANGENCIA DO GERADOR:

LOCALIZAGAO DO HIDRANTE DE RECALQUE:

NO PASSEIO PUBLICO DA VIA PRINCIPAL, NA RUA/AV ALEGRE

TOMADA DE AR:

TABELA DE QUANTIDADE E POSIGAO DOS HIDRANTES

AUTONOMIA MINIMA: 4 HORAS

LOCALIZAGAO DA CENTRAL DE ALARME | NO TERREO, PROXIMO A RECEPCAO

AUTONOMIA MINIMA DA CENTRAL EM USO (MINUTOS) 15 MINUTOS

AUTONOMIA MINIMA DA BATERIA DA CENTRAL EM REPOUSO (HORAS) | 24 HORAS

HIDRANTES TOTAL
CAIXAS DE INCENDIO MANGUEIRA 40mm
PAVIMENTO QUANTIDADE TIPO MANGUEIRAS EXPEDICAO
PAVIMENTO 1 1 1 2 x15m (30m) SIMPLES
TERREO 1 1 2 x15m (30m) SIMPLES
TERREO 1 1 2 x15m (30m) SIMPLES
TOTAL 3

TIPO DE CENTRAL (CONVENCIONAL OU ENDEREGAVEL?)

CLASSE A OU B? (SE ENDERECAVEL)

CALCULO BATERIA ALARME
CORRENTE CORRENTE CORRENTE CORRENTE

QUANTIDADE REPOUSO REPOUSO ALARME ALARME
EQUIPAMENTO DE PECAS (individual) (total) (individual) (total)
Sinalizador audiovisual 3 1 mA 3mA 90 mA 270 mA
Central de Detecgdo e Alarme, tipo enderegavel, 1 70 mA 70 mA 150 mA 150 mA
Classe B, com bateria interna.
Acionador manual 3 1 mA 3mA 40 mA 120 mA
CONSUMO TOTAL 76 mA 540 mA

CAPACIDADE MINIMA DA FONTE  CAPACIDADE MINIMA DA
CORRENTE TOTAL EM REPOUSO = CORRENTE TOTAL EM ALARME DE ALIMENTAGAO BATERIA (Ah)
76 mA 540 mA 0,6A 2,35

OBS: CORRENTES EM REPOUSO E ALARME DEVEM SER AJUSTADAS CONFORME ESPECIFICAGAO DO
FABRICANTE.

QUANTIDADE DE CENTRAIS
QUANTIDADE DE RECIPIENTES POR CENTRAL
CAPACIDADE VOLUMETRICA INDIVIDUAL
CAPACIDADE VOLUMETRICA TOTAL
CENTRAL TIPO NICHO? SIM NAO
DISTANCIAS MiNIMAS DE SEGURANCA (EM M) CARACTERISTICAS DAS PAREDES
ABERTURAS DE DUTOS DE ESGOTO TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO:
AGUAS PLUVIAIS, POCOS, 1,5
CANALETAS, RALOS.
ENTRE CENTRAIS 7,5
FONTES DE IGNICAO 3 MATERIAL DA TUBULACAO
PRODUTOS TOXICOS, PERIGOSOS E
INFLAMAVEIS 3
MATERIAIS COMBUSTIVEIS 3 QUANTIDADE E CAPACIDADE DE EXTINTORES
ESTOCAGEM DE OXIGENIO 6
ESTOCAGEM DE HIDROGENIO 15
REDES ELETRICAS 3
MANUSEIO ABASTECIMENTO
TRANSPORTAVEL ESTACIONARIO NO LOCAL TROCAVEIS

NOTA 1: TODAS AS TUBULACOES DEVEM SER PROTEGIDAS/EMBUTIDAS EM ALVENARIA OU REVESTIDAS COM
MATERIAL QUE OFERECA PROTECAO MECANICA E VEDAGAO CONTRA 0S BOLSOES DE ACUMULO DE GAS.
NOTA 2: EXCEPCIONALMENTE, MEDIANTE APROVACAO DO CORPO DE BOMBEIROS, A TUBULAGAO PODERA SER

APARENTE MEDIANTE PROTEGAO MECANICA.

NOTA 3: DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURANGCA PARA DIVISA DE PROPRIEDADES CONSULTAR NT ESPECIFICA.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO

DATA DO EVENTO

POPULACAO

PUBLICO TOTAL

RECURSOS HUMANOS

QUANTIDADE DE BRIGADISTAS

RESPONSAVEL PELA BRIGADA (NOME/TELEFONE)

HA POSTO MEDICO?

SIM: NAO:

QUANTIDADE DE COLABORADORES:

MEDICO

ENFERMEIRO

AUXILIAR

OUTROS

GRUPO MOTO-GERADOR:

AUTONOMIA (EM HORAS):

VOLUME COMBUSTIVEL (LITROS):

PIROTECNIA

PREVISAO DE BLASTER

CASO SIM, NOME,CPF E TELEFONE DO
BLASTER RESPONSAVEL:

DIMENSIONAMENTO DO CAMINHO CRITICO - DA RTI AO DOIS HIDRANTES MAIS DESFAVORAVEIS

LEGENDA
SIGLA DESCRICAO SIGLA DESCRICAO SIGLA DESCRICAO SIGLA DESCRICAO
J PERDA DE CARGA BI BOMBA DE INCENDIO | M | MONTANTE DIAMETRO INTERNO
Ju JUSANTE RI RESERVA DE INCENDIO | P | PRESSAO COMPRIMENTO
DN DIAMETRO NOMINAL H1 | HIDRANTE MAIS DESFAVORAVEL (CONSIDERAR VAZAO DOBRADA)
. p PERDA DE CARGA (MANGUEIRAS) PERDA DE CARGA TUBULAGOES DIFERENCA P
TRECHO (JU-M) xx::; Jusante [ o, L f f COEFDE | L L L J DE COTA Z VELOC'/DADEIMontantel
(mca) (mm) (m) /] (Total) HARZEN (pol) equival real total unit total il (m/s) (mea)
WILLIAMS (m) (m) (m) (m/m) | (mca)
H1-BI 30
BI-RI
ESPECIFICACGES DAS BOMBAS DE INCEDIO
BOMBAS PRINCIPAIS BOMBA JOCKEY
NUMERO DE BOMBAS PRINCIPAIS HA BOMBA JOCKEY?
FORCA MOTRIZ (ELETRICA OU COMBUSTAO)
~ DISPOSITIVO DE
POTENCIA (CV) ACIONAMENTO
VAZAO (M3/H) PRESSOSTATO OU
, CHAVE DE FLUXO
ALTURA MANOMETRICA (MCA) )
DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO (PRESSOSTATO OU CHAVE DE FLUXO) PRESSAO DE
PRESSAO DE ACIONAMENTO (MCA) ACIONAMENTO (MCA)
PRESSAO DE ACIONAMENTO DA VALVULA DE SEGURANCA (MCA) PRESSAO DE
PRESSAO DO SISTEMA SEM VAZAO (MCA) DESLIGAMENTO (MCA)

PAVIMENTO DESCRICAO CAPACIDADE EXTINTORA MINIMA  QTD
TERREO EXTINTOR PO QUIMICO SECO - ABC 2A:208B:C 4
TERREO EXTINTOR AGUA 10L - A 2A 1

PAVIMENTO 1  EXTINTOR PO QUIMICO SECO - ABC 2A:208B:C 2
TOTAL: 7 7

Nivel Tipo QTD
TERREO Chuveiro Automatico Pendente, 682C
PAVIMENTO 1 | Chuveiro Automatico Pendente, 682C
COBERTA Chuveiro Automatico Pendente, 682C
TOTAL: 6

NOTA 1: ATENTAR PARA O NUMERO MINIMO DE CHUVEIROS SOBRESSALENTES SEGUNDO NBR
ESPECIFICA:

DEVE HAVER SPRINKLERS SOBRESSALENTES NAS SEGUINTES QUANTIDADES MINIMAS, SENDO QUE
NENHUM TIPO/MODELO PODE TER MENOS DE DUAS UNIDADES: 06 PARA SISTEMAS COM ATE 300
SPRINKLERS, 12 PARA SISTEMAS DE 300 A 1000 SPRINKLERS E 24 PARA SISTEMAS COM MAIS DE 1000
SPRINKLERS.

CLASSE DO SPDA
PERIMETRO DA COBERTA (M)
LARGURA DA MALHA (M)
NUMERO DE DESCIDAS
SUBSISTEMA DE CAPTACAO
TIPO
MATERIAL
ALTURA DO CAPTOR (M)
RAIO DE PROTECAO (M)
SUBSISTEMA DE DESCIDA
TIPO
MATERIAL
ALTURA DA PROTECAO MECANICA DE PVC (CONTRA TENSAO DE TOQUE) (M) | 22,5 m
SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

TIPO
MATERIAL

NOTA: APRESENTAR QUADRO DE RESUMO DO CALCULO GERENCIAMENTO DE RISCO EM PRANCHA.
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OBS: EM AREAS ESPECIFICAS, DEVE SER APRESENTADO EM PROJETO O
MATERIAL UTILIZADO E SUA CLASSE.

ORIENTACOES DE USO:

1. AS TABELAS DOS SISTEMAS QUE NAO FORAM
UTILIZADOS DEVEM SER EXCLUIDAS.

2. APENAS OS VALORES/TEXTOS EM VERMELHO
DEVEM SER ALTERADOS.

3. CAMPOS EM BRANCO COM INFORMACOES DE
PROJETO RELEVANTES DEVEM SER PREENCHIDOS.

4. ATENTAR PARA A COMPATIBILIZACAO DE
INFORMACOES ENTRE AS TABELAS E OS DESENHOS
DAS PRANCHAS.

ACESSO DE VIATURAS DO CBM-CE NA EDIFICACAO X | ILUMINACAO DE EMERGENCIA
SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO SISTEMA DE DETECGAO DE FUMAGA
(RESISTENCIA AO FOGO)

COMPARTIMENTACAO HORIZONTAL (AREAS) SISTEMA DE ALARME
COMPARTIMENTAGAO VERTICAL SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SISTEMA DE EXTINTORES DE INCENDIO
SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS
SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO
X | SAIDA DE EMERGENCIA
BRIGADA DE INCENDIO

HIDRANTE URBANO SISTEMA DE ESPUMA

PLANO DE INTERVENGAO DE INCENDIO INSTALACAO PREDIAL DE GN
RESFRIAMENTO INSTALACAO PREDIAL DE GLP

SISTEMAS FIXOS DE GASES LIMPOS E CO? ESCADA PRESSURIZADA

CONTROLE DE FUMACA GERENCIAMENTO DE RISCO DE INCENDIO

SISTEMA PARA MONITORAMENTO, SUPRESSAO E
ALIVIO DE EXPLOSOES E/OU POEIRAS

SEPARACAO ENTRE EDIFICACOES

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)

OUTROS (ESPECIFICAR):
OUTROS (ESPECIFICAR): OUTROS (ESPECIFICAR):
OUTROS (ESPECIFICAR): OUTROS (ESPECIFICAR):

ARMAZENAMENTO DE LIQUIDOS COMBUSTIVEIS E ARMAZENAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E/OU
INFLAMAVEIS EXPLOSIVOS

ARMAZENAMENTO DE GASES COMBUSTIVEIS VASOS SOB PRESSAO

ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS HELIPONTO OU HELIPORTO

INSTALACOES RADIOATIVAS, NUCLEARES, RADIOGRAFIA
INDUSTRIAL OU CONGENERES.

OUTROS (ESPECIFICAR):

FISPQ PARA PRODUTOS PERIGOSOS

OUTROS (ESPECIFICAR):

PROPRIETARIO/RESPONAVEL PELO USO

FULANO ALEGRE DOS SANTOS

RESPONSAVEL TECNICO | NUMERO DE REGISTRO

PROJETISTA FELIZ DA SILVA | CREA/CAU N2A45859-2 LOGO:
ASSINATURA:

PROJETO COMBATE A INCENDIO | ENGENHEIRA

ANOTACAO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

N2 CE20180425996

RAZAO SOCIAL

BIG BOM PRECO

END.: RUA DA FELICIDADE, NUMERO 1000, BAIRRO DA PAZ, CIDADE DA ALEGRIA, CEARA
CEP: | 60830110
CNPJ:| 32435991000182

CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

ESC:1:150 » 4
| -

AREA CONSTRUIDA (M2) 0,00 m? ALTURA CONSIDERADA (M) 3m
AREA DO TERRENO (M?) 0,00 m? CLASSE E OCUPAGAO 12
Mo B NUMERO DE BLOCOS 0 RISCO EM (MJ/M?) 500
| COTAS PARA ESCALONAMENTO | NUMERO DE UNIDADES 0 NIVEL DO RISCO MEDIO
| | NUMERO DE PAVIMENTOS 3 NUMERO DE SUBSOLOS 0
l p05m_ l ALTURA TOTAL (M) 9,00 m N2 PROCESSO GESTOR (SE HOUVER)| 1234
| ESC:125 : DESCRICAO DA PRANCHA
| |_| I <
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